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Jelmagyarazat

@ 8mm horg. koracél felfogo vezetd
Természetes badogszegély felfogd

Héfogo racs

/ @ 8mm horg. koracél levezetd vezetd
N Esécsatorna bekotés

—— Foldelési mérépont
- Beton alapfoldel6 csatlakozasi pont

8 2

Megjegyzeés

Az 54/2014 BM rendelet elGirasai szerinti kockazatelemzés alapjan a
megvaldsitando védelmi szint (LPL): [I.

Villamvédelmi rendszer fokozat (LPS): II.

Koordinalt tulfeszultsegvédelem(LPMS):  IV-III.

Foldelési rendszer kialakitas: "B" tipusu elrendezés
Kialakitas:
A felfogo vezetdt min. 7 cm kiemeléssel kell szerelni a tetdn.
A levezetdOk a falsikra fektetve szerelenddk.
A foldel6 hal6é az épulet savalapjaba kerul elhelyezésre.
Az 0sszekotéseket a vonatkozo elGirasoknak megfelel6 0sszekotd
elemekkel kell elvégezni.
A terv csak a miszaki leirassal egyutt érvényes.

Kellényi Mérnok Iroda
Villamos tervezés, szaktandcsadds
Telephely: 7633 Pécs, Pafrany u. 41/A
Tel: 20/438-1861

Tervfajta: . . .
Kiviteli

Rajzszam:;

GE — 4

Targy:

7720 Pécsvarad, Hrsz.:916
Orvosi ugyelet és védonbi szolgalat épitése

Villamvédelmi felfogé alaprajz

Méretarany:

1: 75

Datum:
2018.02.28.

Munkaszam:

18/03

TERVEZOK

Villamos:

Kellényi Istvan Eng. sz.: Vn—-T-02-0474

Epitész:

Megbizo:
Pécsvarad Varos Onkormanyzata
7720 Pécsvarad, Szenthdaromsag tér 3.

Statikus:

Gépész:

Gyengedram:




