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Megjegyzes

Feszultség: 400/230V 50Hz
Hibavédelem maodja: TN-C-S (Nullazas)

A kabeleket 0,7m mély féldarokban homokagyba kell fektetni és
kabeltéglaval kell lefedni. A talajszint alatt 0,3m-el a nyomvonalon
jelz6szalagot kell elhelyezni. A kabelt k6zmivek keresztezésenél

véddcsobe kell huzni.
A terv csak a miszaki leirassal egyutt érvényes.

Kellényi Mérnok Iroda
Villamos tervezés, szaktandcsadds
Telephely: 7633 Pécs, Pafrany u. 41/A
Tel: 20/438-1861

Tervfajta: R
Kiviteli

Rajzszam;

GE — 1

Targy:

7720 Pécsvarad, Hrsz.:916
Orvosi ugyelet és védonbi szolgalat épitése

Helyszinrajz

Méretarany:

1 : 250

Datum:
2018.03.05.

Munkaszam:

18,/03

TERVEZOK

Villamos:
Kellényi Istvén Eng. sz.: Vn-T-02-0474

Epitész:

Megbizo:
Pécsvarad Varos Onkormanyzata
7720 Pécsvarad, Szenthdromsag tér 3.

Statikus:

Gépész:

Gyengedram:




