
Szennyvíz vezeték

Melegvíz vezeték

Vízellátás jelmagyarázat:

Szennyvízalap vezeték

Cirkulációs vezeték

Hidegvíz vezeték

Szennyvíz vezeték födém alatt
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csempe körbe

2,10 m-ig

csempe körbe

2,10 m-ig

csempe körbe

2,10 m-ig

csempe körbe

2,10 m-ig

csempe körbe

2,10 m-ig

csempe körbe

2,10 m-ig

Gépészeti tér

0.01.

Akm. wc

0.02.

Férfi wc 

0.03.

Alk. wc

0.05.

Iroda

0.06.

Közlekedő

0.07.

Tak.szertár

0.08.

Lépcsőház

0.09.

Tech. tér

0.10.

Ügyeleti váró

0.11.

Ügyeleti és készenléti rendelő

0.12.

Védőnői váró

0.13.

Szélfogó

0.14.

Védőnői rendelő

0.15.

HMV cirkuláűciós szivattyú

Grundfos Comfort

UP 15-14 BA PM

AUTOadapt

Viessmann Vitodens 100-W/26kW

kondenzációs gázkazán

200 liters HMV tároló + szigetelés

ComoCell CCE200 + CCE200KOP

+ 3 kW-os elektromos fűtőpatron

HL310 NPr  DN110

padlóösszefolyó

-0.02

Pipelife KGUR eltérő bekötésmagasságú

bukó / tisztító nyílás: KGUR12/20/16/15

D1=Ø125; D2=Ø200; D3=Ø160

Öntvény fedlappal: KG200FEDLAP-OV

-0,85

Meglévő akna

Ø125

PE-HD

Ø200

PVC-KG

Meglévő feltárandó szennyvíz csatorna

Feltételezett átmérő Ø250

Új gázmérő

Homlokzaton

Homlokzaton

Ø110

PVC

Ø50

PVC

HV Ø26x3,0

HMV Ø26x3,0

Cirkulácisó Ø16x2,0

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø50

PVC

Ø110

PE-HD

Ø110

PE-HD

Ø110

PVC

Ø40

PVC

HL136N kondenzvíz gyűjtő

golyós búzzárral, DN40

Ø63

PE-HD

Ø110

PE-HD

Ø125

PE-HD

Ø110

PVC

Ø63

PE-HD

felállás

Ø16x2

Comap MS4

Ø20x2

Comap MS4

Ø20x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø16x2

Comap MS4

Ø110

PE-HD

felállás

Ø110

PE-HD

felállás

Ø63

PE-HD

felállás

Ø110

PE-HD

felállás

Ø20x2

Comap MS4

Ø20x2

Comap MS4

Ø63

PE-HD

felállás

Ø63

PE-HD

Ø63

PE-HD

Ø63

PE-HD

felállás

Ø110

PE-HD

felállás

Ø125

PE-HD

Ø125

PE-HD

Ø125

PE-HDØ26x3

Comap MS4

Ø32x3

Comap MS4
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Ø32x3

Comap MS4

HL21

Ø110

PE-HD

Orvosi csaptelep

Orvosi csaptelep

Női wc

0.04.

Hidegvíz főelázó

és szűrő, függőleges

csőterv szerint

Ø32

PE

Ø32

PE

Ø200

PVC-KG

Ø32

PE

Ø200

PVC-KG

Meglévő vízmérő akna, beépítendő

mellékvízmérővel, a tervezéssel

érintett épület részére.

Tervezési határ, csatlakozás a

létesítendő mellékvízmérőre.

Meglévő vízvezeték ameglévő

közműcsatlakozás felöl.

A kialakítandó szennyvíz akna mélysége és a csatlakozások pontosítása a meglévő alapcsatorna feltárás után lehetséges.

Kapott adatszolgáltatás szerint  feltételezhető, hogy a meglévő alapcsatrona folyási feneke a rákötés helyén: 202,4 mBf.

A tervezéssel érintett épület gravitációs szennyvíz elvezetése feltétlezhetően biztosítható.

HL 134.1C csatlakozókészlet és

HL 4000.0 falon belüli lefolyóház

HL 4000.3 szifonkazetta mosdó bekötésére

HL 134.1C csatlakozókészlet és

HL 4000.0 falon belüli lefolyóház

HL 4000.3 szifonkazetta mosdó bekötésére

Munkaszám:

Rajzszám:

Tervfajta:

Méretarány:

Dátum:

kiviteli

Tárgy:

Építtető:

Szerkesztő: Tervező:

Csigó Balázs

1:50

Tervező:

Építkezés helye:

Csigó Balázs
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A KIVITELEZÉS ELŐTT AZ EGYES SZAKÁGAK MUNKÁJÁNAK
ÖSSZEHANGOLÁSA ELENGEDHETETLEN !
A SZERELÉSI SORREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ !

Vízellátás és szennyvízelvezetés -

földszinti alaprajz

Épületgépészet

Épüeltenergetika

Mérnöki tanácsadás

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni.  A terv a Tervező terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.

A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes. A falhornyok, födémáttörések, faláttörések írásos statikus szakvéleménnyel alakíthatók ki.

Pécsvárad, Kossuth Lajos utca hrsz.: 916

Pécsvárad Város Önkormányzata
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