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Elektromos muszaki leiras
Eloszto Berendezés Cseréje

Tervdokumentaciohoz

Epittet6 : Pécsvarad Véaros Onkormanyzata

A munka targya :
Pécsvaradi var allagmegévd munkai - villamos féelosztd csere
Epités helye: Pécsvdrad, Var utca 45., hrsz.: 1281

0,4 kV-s viljmos energiaellatas tervezése
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Tuz- és munkavédelmi fejezet
Kornyezetvédelmi fejezet

Tervez6i nyilatkozat
Altalinos ismertetés
Jelen engedélyezési tervdokumentacié a megrendeld &ltal a helyszini bejarason megmutatottak alapjan késziilt.

A szerz6désiink alapjan, a jelen tervben szereplé megoldas az épiilet féelosztéjanak cseréjét teszi lehetové.
Az épiilet kockazati besorolasa NEM ismert.

Az épitmény alapteriilete és tlizszakaszok szama nem ismert, ennek hidnyaban a meglévs eloszté felmérését
kévetSen az abban Iévd szakaszolasokat vettem figyelembe..

Tervezési feladat:

Pécsvaradi var allagmeg6vo munkai - villamos foelosztd csere.

Tervezési hatdr a létesitmény foelosztojabol érkezd SZAMKAM 4x95mm2 kabel fogadé kapcsa.
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Névleges fesziiltség - 3 x 400/ 230V ., 50 Hz
Erintésvédelem : TN-C ill. TN-S rendszer
Helyiségek jellege

Szélloda és kiszolgalo helyiségei

Beépitett teljesitmény : 40 kW
Egyidej( teljesitmény S 40 kW
Csatlakozasi teljesitmény : 3x80A/825kVA/

Epitkezési célu villamos energia elldtds
Jelen dokumentaciénak nem targya, a vonatkozo rendeletek alapjan errél kételezben tervet kell a kivitelezonek
készite(t)nie.

Részletes ismertetes
Villamos energia ellatas

Fovezetékek, aleloszték
Az éplilet meglévd helyiségében keriil kialakitasra a 0,4 kv-s ,FE” elosztd.
Ide helyezziik el az éplilet tiizeseti fokapcsoldjat, a biztonsagi aramkoroket, a technoldgia megtaplalasat biztosité
villamos szerelvényeket a biztonsagi berendezések ledgazasait valamint az aleloszté berendezések leagazasait.

Ezen foeloszté szekrénybe kerill az Uzemcsamok Tuzeseti fékapcsoldja egy légmegszakité formajaban — piros
karral - melyet MX munkaarami kioldo elektronikus reteszelésével a tavieoldas lehetdségével terveztiink
felbdviteni s igy épiilet fGbejarata mellett elhelyezett ABB 13180 tip. nyomdégombos tavieoldoval lehet a kioldast
megtenni.

Itt a kdvetkez0 gravirozott feliratokat kell lehelyezni:

Ugyanitt kertil kialakitasra a késdbbiek folyaman kiépithet6 biztonsagi aramkorok lekapcsolé késziiléke is.

Az ,FE" jelii fGeloszto szekrény kialakitasa és berendezései gyartmany szempontjabdl lehetnek
Schneider, EATON, stb. gyartmanyuak a megfeleld — tervezett — miiszaki tartalom megtartdsa mellett.

A t{izvédelmi lekapcsolast az OTSZ szerint kerlil kialakitasra, a tiizvédelmi villamos fokapcsolon kiviil az épiilet
tlizszakaszainak kiilon levalaszté kapcsolbkat tovabba fliggetlen térvildgitas és biztonsagi aramkor kapcsolét
terveziink be a tlizvédelmi fokapcsolval azonos helyen.

A fazisonkét 30 A-nél kisebb aramfelvétellel rendelkez6 villamos szerelvényeket is tartalmazé gazfogyaszt6é
berendezések megtaplalasa a villamos halézatrél 3¢ mA-es vagy kisebb hibaarami aramvédé-kapcsolérol
terveztiik kialakitani, kiil6n villamos levalaszto szerelvénnyel (levalaszté kapcsold) 11/2013. (II1. 21.) NGM
rend.tel elGirt gaz miiszaki biztonsagi szabalyzat szerint.
Az MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvany szerint a 20 A - nal kisebb néveleges dramu beltéri csatlakoz6aljzatok és a
32 A-nél kisebb kiiltéri csatlakozéaljzatok érintésvédelmi kikapcsold szervét 30 mA-es aramvédo kapcsoldval
(AVK-val) kertilt kialakitasra

Az eloszté cseréje utdn a meglévé kabelek visszakotésre kertiinek.

A foelosztéban kapnak helyet a gépészeti igényeknek és a Beruhazéi igényeknek megfeleld kismegszakitos
ledgazasok.

Az elosztokbdl ledgazé aramkorok tilterhelés- és zarlatvédelme az elosztokban beépitésre keriil6 B és C tip.
kismegszakitokkal valdsul meg. A kismegszakitok aramértéke a ledgazasok varhatd terheléséhez igazodik,
tartalékolassal. A f6 és elosztok maszkos kialakitastak, biztositva ezzel a kezelé szdmara a vétlen érintés elleni
védelmet. A kiépitésre keriild vezetékeket a varhato terhelésnek megfelelen kertiltek kivalasztasra — anyaguk
réz. A vezetdk kotései kbtbelemekkel térténnek. Az alelosztok megléviek, megmaradéak a munka befejezése
utan felilvizsgalatuk szilkséges.

Az elosztékban 12 késziilék egységenként 1 egység helyet ki kell hagyni a jobb hiilési viszonyok kialakitasa miatt.
A megszakiték kapcsain fellépé megszakito képességet figyelembe véve alakitjuk ki a szelektivitas és kaszkadolas
elveinek figyelembevételével a koltségkimélo késziilék kivalasztast.

Elektromos engedéiyezési mieirds
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A fentiekkel biztosithaté az éplilet részek kdzponti illetve a szakaszos levalasztas.

Az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 valamint a 3:2013 szabvany szerinti tipusvizsgalt berendezés

alkalmazasaval és a konstruktor szerelési eléirasainak maradékitalan betartasaval a kivitelezd csak

a Darabvizsgadlati Ellenérzések elvégzéséért felelds, amelyet darabvizsgalati jegyzékonyvvel, és
berendezésgyartoi nyilatkozattal igazol.

Amennyiben a kivitelezés soran konstruktér engedélye nélkiili kivaltis, vagy helyettesités torténik
(tehat a kivitelezd a kivitelezes soran eltér a konstruktér Termékgyarto altal tipusvizsgalt
konfiguraciotol, vagy szerelésj utasitistol), akkor a kivitelezé koteles elvégezni/elvégeztetni teljes
korden mind a Konstrukcio Ellenérzéseket mind a Darabvizsgélati Ellenérzéseket.

Az ellendrzések elvégzését a kivitelezonek tanisitvannyal, és vizsgalati jegyzokonyvvel kell
igazoinia’

A jelen terveken szereplé eloszto berendezéseket az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 és a 3:2013
szabvany ., Ellenorzétt eloszto berendezésekre” vonatkozo kritériumainak teljes mértékben
megfelelve kell elkésziteni.

Az informatikai halé6zat pontos kialakitasat ( hardver, szoftver eszk6zok specifikacidja, stb. )
végleges Beruhazéi dontés alapjan kell elkésziteni
/ az informatikai rendszer beszallitéja altal biztositva /

EgyenpotencialG halézat :

Az FE” jelii foelosztobdl kiinduld HO7Vk z/s 150 mm? tipust vezetékkel kotjik be az ott létrehozandé f6 foldeld
kapcsot.
Majd az innen kiindulé 25 — 50 mm2 HO7Vk z/s tipusu vezetékkel — mint védo6sszekoto vezetovel -
gerinchaldzatot alakitunk ki melyrél OBO kotédobozokbdl terveztiik az helyi EPH-k bekotését illetve az OBO
Bettermann féldelokapcsok felfizését.

Az EPH halozat kialakitasa céljabodl az épliletek foeloszto szekrényeinél a kdzponti fo foldelo kapocsbol
indul6 EPH vezetbvel 6ssze kell kotni az épliletben 1évd fém csbvezetékil épliletgépészeti vezetékeket, ilietve be
kell kétni:

- vizvezeték (hideg-meleg);

- futési vezeték;

- gdzvezeték;

- 5 m-nél hosszabb $sszefiiggd fém kabellétrak, kabeltdlcak;

- 5m-nél hosszabb egyéb fémszerkezetek, pl szerelt falak fém vaza,
- almennyezet fémszerkezete

- szell6z6 csovek;

- vizvezetéki strangok;

- zuhanytalca.

-technoldgiai fémrendszerek

Kiegészito egyenpotenciall dsszekotések: A vonatkozé szabvanyel6iras (MSZ HD 60364-4-41:2007 415.2
szakasz) alapjan a fiirdokadat és/vagy a zuhanyt tartaimazo helyiségben helyi kiegészité egyenpotenciald
Osszekotést kell létesiteni. Ez a miszaki intézkedés a hibavédelem, a potencidlkiilonbségek létrej6ttének
megakadalyozasara tett intézkedések kiegészitése. A helyi kiegészitd egyenpotenciall §sszekotés kialakitdsa olyan
Jkilonleges” helyiségekhez kotott, ahol a helyiség hasznalati jellege és az ott fennallé villamos koriilmények miatt
villamos hiba fellépte esetén fokozott a veszélyeztetés, illetve annak lehetséges kovetkezményei. A kiegészitd
egyenpotenciall Gsszekotés egyarant kialakithato a helyiségen beliil vagy kiviil.

A kialakitashoz a védGvezetot és az Gsszes jelen levo rogzitett, fémes, illetve vezetdképes szerkezetet vezetékes
uton Gssze kell kbtni egymassal. A bekdtések kialakitasa rovid, célszerii vezetékezéssel térténjen, lehetdleg az
adott szerkezet helyiségbe 1épési pontja kozelében. Azokat a szerkezeteket is csatiakoztatni kell, amelyek a f6
egyenpotencidli 6sszekotések altal csatlakoztatva vannak!
A szennyvizcsbveket is csatlakoztatni szilkséges, mivel a benniik lerakddo szennyviziszap és az ott folyo viz
vezetdképes. A bekotés korr6ziodllo fém kdzdarab milanyag csivekbe torténd kdzbeiktatasaval vagy
rendelkezésre allo, csatiakozasra megfelel6 fém szerelvény bekotésével lehetséges.
A fém béléscsivel rendelkez6 miianyag csiveket csak akkor kel EPH-ba kétni — erre rendszeresitett, villamos
csatlakoztatast lehetvé tévo elemekkel ——, ha az a szerkezet, amelyre csatlakoznak, nem lathato el kiegészit6
egyenpotencialu 6sszekotéssel.

Elektromos engedélyezési miileirds



AZ EPULETBEN KIALAKITOTT EPH HALOZATOT ELLENORIZNI KELL,
SZUKSEG ESETEN JAVITASA SZUKSEGES

Aramiités elleni védelem:
Alkalmazando dramiités elleni védelem = Alapvédelem + Hibavédelem
A tdplalas 6nmiik6dd lekapcsolasa + aram-védkapcsold elhelyezése
/ + kiegészitd egyenpotencidlu dsszekotés /
( MSZ EN 60634-4-41 ) szerint

Az ,FE” elosztéban keriiinek szétvalasztasra a mért fovezetékek PEN vezetOi, PE (véd0) és N (nulla) vezetokre.
Ezen vezetOket a tovabbiakban mar tilos 6sszefogni !

A szekrényekben taldlhatd a meglévd foldelési bontasi pont, amelyhez csatlakommak az éplilet betonalap
vasalasai, a villamvédelmi foldelés és a potencialrdgzitd foldeloszondak. Az elosztéban a PEN vezetd szétvalasztasi
pontjanal 6nalléan szamottevé 10 Q nagysagu foldelésnek kell lennie.

/ MSZ HD 60364-5-54:2012 sz. B melléklet szerint /

A fent leirtaknak megfeleléen valamennyi kiépitésre kerllé aramkér rendelkezik PE védGvezetével.
Kiegészito védelem:30 mA-s aramvédd-kapcsol6 keriil elhelyezésre a normal csatlakozé ajzatok aramkoreire — un.
csoportos kialakitassal.

Az elektromos rendszer kialakitasa soran be kell tartani az
MSZ HD 60364:2007 eldirasait. A kivitelezést kovetben el kell végezni e szabvanyban foglaltak
alapjan a rendszer elso6 feliilvizsgalatat, melyrdl jegyzokonyvet/mingsitd iratot kell késziteni. Ennek
egy példanyat a hasznalatbavétel soran at kell adni a t{izoltésag képviseléjének.

Tulfesziiltség védelem
Az elektromagneses villamimpulzus okozta masodlagos hatasok elleni védelemként. tulfesziiltség-védelem kerul
kiépitésre a foelosztoban. A tovabbi védelmek esetlegesen a késobbi munkaknal keriilhetnek kialakitdsra.

Védettség:
A beépitésre keriill6 berendezések védettsége:
Beltéren: min. IP 20, ill. IP54

Feliratok
A féelosztokon és az alelosztékon a csatlakozé aramkorok nevét és szamat fel kell tiintetni, az egyvonalas
rajzoknak megfelelden. A féelosztok fokapcsolot tartalmazé részét , TUZESETI FOKAPCSOLO” felirattal kell ellatni.
A kett6s betaplalast elosztokon szintén tartds felirattal kell azt jeldini.

Az eloszto kettds betaplalast tartalmaz!!

Beépitesre keriilé berendezések minosége

.....

jogosult akreditacids intézet engedélyével rendelkezd elektromos berendezések keriilnek beépithetésre.
A tervdokumentaciéban megjelélt tipusok vagy leirt miliszaki paraméterek — a meglévd részeken alkalmazand6
késziilékek kivételével — egy mindségi szintet hataroznak meg és egy miszaki megoldast adnak a munkalatokra,

Dokumentacio:

Mivel az épiilet foelosztéja lesz cserélve, ezért a teljes épiiletre vonatkozé Erintésvédelmi,
valamint Szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell késziteni!

Elektromos engedélyezési miileirds



T0z- ES MUNKAVEDELMI FEJEZET
A kivitelezési munkalatok soran iranyaddak a 54/2014. ( XIL.5.) BM rendelet vonatkoz6 elGirdsai. Ha a

munkateriileten a munkafolyamatoknal tiizveszélyes tevékenység torténik, szigortian be kell tartani az aldbbiakat:
.= A tlizveszélyes munkavégzésre sz6l6 engedélyt két példanyban kell kidllitani. Egy példanyt a munkavezetGnek
kell &tadni, aki, aki azt a munkavégzés alatt koteles maganal tartani. Az engedélyezd kiadott engedély
mésodpéldanyat egy évig kételes megdrizni.

- Tlizveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tiizet vagy robbanast okozhat mindaddig, amig a
tliz-vagy robbandsveszélyt el nem hdritjdk. Jogszabdlyokban meghatdrozott tlizveszélyes tevékenységet csak
érvényes tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tiizveszélyes tevékenységet a tlzvédelmi szabalyokra,
elBirdsokra kiadott személy végezhet.

- Tlizveszélyes kdrnyezetben végzett tevékenységhez, kezdéstdl a befejezésig az engedélyezd az oltashoz
alkalmas t{izolto — felszerelést, késziiléket koteles biztositani.

- Tlzveszélyes tevékenység befejezése utan a munkavégzd a helyszint és annak kdémyezetét tiizvédelmi
szempontbél koteles atvizsgaini és minden olyan korilményt megsziintetni, ami tizet okozhat. A munka
befejezését az engedélyezdnek idegen kivitelezé esetén az lizemeltetonek is be kell jelenteni.

Tizelésnél olyan eszkozoket és felszereléseket kell készenlétben tartani, melyekkel a tiiz terjedése
megakadalyozhato, illetbleg elolthatd.

A kivitelezéskor az 1993. évi XCIIL. sz. a munkavédelemrdl szolo torvény elbirasait maradéktalanul be
kell tartani.
Munkat végezni csak fesziiltségmentes allapotban szabad!
A beépitésre keriild szerelvények érintésvédelmi kotéseinél (nullazas, foldelés) fokozott
figyelemmel kell eljami, minden esetben ellenérizni kell azok folyamatossagat!
A berendezésekre az MSZ 453 sz. szabvany eldirasainak megfeleld jelzéseket tartés formaban kell
elhelyezm

Az elosztészekrényeken az indulé daramkorok nevét és szamat tartds felirattal kell jeléini. Az elosztoszekrények
el6tt kezelési célra min. 1 m-es tavoisagot kell biztositani. Az elosztészekrényekre VIGYAZZ 400 V~ felirat
tablat kell tartosan elhelyezni. A féeloszto ele gumiszbnyeget kell elhelyezni. A foeloszté szekrény fokapcsolot
tartalmazo részét "TUZESETI FOKAPCSOLO" felirattal kell ellatni.

Az elosztét el kell latni a 79/1997. ( XI1.31) IKIM rendelet szerinti CE jeldléssel és megfeleldségi nyilatkozattal
valamint az MSZ-EN 60439-1:2000 szabvany 5.1 pontja szerinti adattablaval és az 5.2 pontja szerinti jel6lésekkel.
A ledgazasoknal maradandé mdédon fel kell tintetni az egyvonalas kapcsolasi rajz szerinti megnevezéseket.

A beépitésre kertild elosztoknal és kapcsold berendezéseknél a kezelGszervek elhelyezése olyan, hogy a feszliltség

alatt all6 részek vétlen érintés elleni védelme a maszkos kialakitas és a burkolt sinezés mellett biztositott.

Az elekiromos munkalatok anyagait a munkaterilleten Ggy kell elhelyezni, hogy azok a munkavégzést és az
érintett teriletek forgalmat ne akadalyozzak. A 4 m feletti munkavégzés csak stabil dlivanyzatrdl torténhet,
kiiléndsen igaz ez a tetén végzett munkdlatokra. A villdimvédelmi levezetd szerelését alpinista médszerrei lehet
elvégezni.

A kivitelezés és az azt megeldzd anyagszallitds alkalmdval a vonatkoz6 szabvanyok, tipustervek és technolégiai
utasitdsok eldirdsait, a munkavédelmi és balesetelharitasi elirasokat be kell tartani. Az egyéni és csoportos
munkavédelmi felszerelések megfeleld allapotarél a kivitelezésért felelés munkairanyitd koteles meggy6zddni.
Munkavégzés csak kifogastalan eszkozokkel torténhet.

A villdmvédelmi halézat hegesztéssel t6rténd munkalatait szintén csak erre jogosult szakember végezheti
"TzgyGjtasi engedély” birtokaban, az eldbbi pontban leirtak betartasaval. A munkaterileten egyszerre tobb
munkafolyamatot fognak végezni, tébb munkacsoport fog dolgozni, ezért a folyamatos munkavégzés érdekében
ezek munkajat dssze kell hangolni. Aki a munka egészséges és biztonsagos végzésére ill. annak ellendrzésére
vonatkozé szabdlyait megszegi, vagy feladatkérében e szabdlyok végrehajtasanak mellézését eltliri, az
munkavédelmi szabalysértést kévet el.

Tilos minden olyan tevékenység folytatdsa, amely a munkavégzés biztonsagat veszélyezteti!

A kivitelezo az esetleges vitds kérdésekben koteles a tervezdvel egyeztetni.

KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Termofoldvédelem:
Az oszlopgddrok- és kabeldrkok betemetése soran keletkezo tobblet foldmennyiséget a teriileten el kell
egyengetni. Az elbontott tartdszerkezetek helyén a hianyzé féldmennyiséget termdfolddel kell potoini. A
munkateriletet eredeti dllapotdnak megfeleloen helyre kell allitani, kiilénds tekintettel a maganteriiletekre.
Amennyiben a kisajatitasi hataron kiviil, mez6gazdasagi teriiletet is igénybe vesznek felvonulasra, épitkezésre,
ugy az epltkezes befe]ezeset kovetoen a teriilet rekultivacidjarol gondoskodm kell.

dalk

tendelet a hulladékok ]egyzekérﬁl sz016 16/2001. (VIL. 18.) KoM rendelet moédositasarol
A munkaélatok soran keletkezd hulladékkal kapcsolatban — a kivitelezok kotelesek azt ésszegyijteni
ds axt a hulladék tipusa szerinti, engedéllyel rendelkezé atvevonek atadni.

Elektromos engedélyezési miileiras |
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A fentiek szerint megépitett és (izembe helyezett berendezés kérnyezetvédelmi szempontbdl a kémyezetre karos
hatést nem fejt ki.

A targyi villamos berendezés létesitése soran esetiegesen keletkezd veszélyes hulladékokat a 120/2004(IV.29.)
Korm. Rendelet elGirdsainak megfeleléen kell kezelni. Az épitkezés soran keletkezd zajterhelés a védendd
éplleteknél a 8/2002(111.22.) KOM-EUM rendeletben eldirt zajterhelési hatarértéket nem haladhatja meg.

A tervezett létesitmény kitlizésekor, épitkezéskor, az épitést megel6z6 anyagszallitaskor, valamint az atadast
kévetd lzemeltetéskor be kell tartani a kiilonb6z6 koérnyezetvédelmi utasitasokat. A villamos halézatokat épitéskor
kdrnyezetvédelmi szempontbdl elsddlegesen a féldvédelemre, tijvédelemre, természetvédelemre, valamint a
teleplilési komyezetvédelemre kell gondolni.A fold védelmének aitalanos szabalya —a fold barmely dsszetevdjére
és minden foldhasznositéra altalaban iranyad6- hogy nem szabad a foldet hulladékkal és mas modon szennyezni.
Hulladékot és vegyi anyagot — halmazallapotra tekintet nélkiil —

csak a jogszabalyokban vagy hatdsagi rendelkezésben meghatdrozott médon szabad felhalmozni, illetdleg a
f6ldbe juttatni. Kiionos gondot kell forditani az eredeti allapot visszaallitasara. Fontos megegyezni, hogy
esztétikai szempontbdl még a veszélytelen hulladékok is komyezetkarositoak.

A tdj védelme azokra a természeti tajakra, teriiletekre és targyakra rerjed ki, amelyek meg6rzésére és
fenntartasara tudomanyos, kulturalis, vagy mas kozérdekbdl szilkkséges. Barmely tajvédelem altalanos szabalya,
hogy a védelemben részesiilé természeti tajat, teriiletet, az ahhoz tartozé targyat 6vni kell minden olyan hatastol,
amely a fennmaradast veszélyezteti vagy sérti.

Elektromos engedélyezési miileiras
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TERVEZOI NYILATKOZAT
{ késziilt a 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet 9.§ (5.) alapjan)

Alulirott Rostas Attila az alabbi nyilatkozatot teszem:

A tervezett épitési tevékenység helye, dme, hrsz., az ingatian jogszabalyi védettségére vald utalas
> Pécsvarad, Var utca 45., hrsz.: 1281

A tervezett épitési tevékenység megnevezése, rovid leirasa (tartalma), jellemzdi:

Pécsvaradi var allagmegévo munkai - villamos foeloszio csere. .

Az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy killonésen az Etv.

31. §-anak (1)-(2) és (4) bekezdésében meghatarozott kévetelményeknek, az orszagos

telepulésrendezési és épitési koveteiményeknek és az eseti hatdsagi eldirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré mliszaki megoldast nem alkalmaztam

A vonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miiszaki megoldas alkalmazisa esetén a szerkezet, eljéras

vagy szamitasi modszer a szabvanyossal egyenértékii

Az altalam elkészitett dokumentacio(rész) megnevezése: kiviteli

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vonatkozd jogszabalyoknak, igy kilondsen az

Etv. 31. §-anak (1)(2) és (4) bekezdésében meghatdrozott kovetelményeknek, az orszagos

teleplilésrendezési és épitési kbvetelményeknek és az eseti hatésagi eldirasoknak.

A vonatkozé nemzeti szabvanytdl eltéré milszaki megoldas alkalmazasa nem tértént.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bek. c.) —h.) pontjaban

meghatarozott kévetelményeknek (mechanikai ellenallas és stabilitds, tlizbiztonsdg, higiénia,

egészség- és komyezetvédelem, hasznalati biztonsdg, zaj- és rezgés elleni védelem,

energiatakarékossag és hbvédelem orszagos szakmai kdveteiményei) megfelel.

> Az épitési tbrvényben foglaltakon (miiszaki tartalom szakszeriisége, valos allapotnak megfelelé

tartalom, épitészeti minGség stb.) tilmenden a betervezett épitési termékek megfeleldségét, a

kivitelezési dokumentaci6 technoldgiai megvaldsithatésagat ezen nyilatkozat igazolja.

VVvvV ¥V

vV VYV

v Vv

Szakagi tervezé 01.:

z

Epiletvillamossaq:
Név: Rostas Atila
Cim: 7632 Pécs, Esztergalyos J. u. 9.

TervezGi néviegyzéki szam: V-02-1021, 02-50890
Jelen tervdokumentacié az érvényben lIév6 orszagos szabvanyoknak, 4gazati elbirdasoknak és rendeleteknek
megfelel, azoktol eltérés nem tortént.

A tervkészités soran a sziikséges egyeztetések megtorténtek.

Pécs 2017.augusztus ho

Y A5 e
Rostas Attila
elektromos tervezd
H-7632 Pécs, Esztergalyos J. u. 9.
V-02-1021, 02-50890
E-mail:rostasattila69@gmail.com

Elektromos engedélyezési miileiras
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