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LASZKOVSZKY CSABA VILLAMOSMERN@K
7694 Hosszuhetény Kajdy koz 7. Addszam: 43525472-1-22 EV-459465
Tel.: +36-20 / 228-9178 Szamlaszam: 50400113-11007018

@-mail: laszkovszky@gmail.com

TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott Laszkovszky Csaba villamosmémdk kijelentem, hogy a Pécsvarad Varos Onkor-
manyzatanak — 7720 Pécsvarad, Szentharomsag tér 3. — 25 kW-os napelemes energiater-
mel0 rendszerének terve a vonatkozoé rendeleteknek megfelelden késziilt.

= Az alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altaldnos érvényii és eseti hatdsagi
eldirasoknak, illetve miiszaki irdnyelveknek.

= Megfelelnek a hatalyos rendeletek, szabalyzatok, Orszagos MSZ ¢és agazati szabva-
nyok, miiszaki eldirasok kovetelményeinek.

= A targyi tervdokumentacio a 1étesitmény (létesitmény csoport) telepitésére, tervezésére
¢s lizemeltetésére vonatkozd munkavédelmi, biztonsagtechnikai szabalyok, tovabbi
egyeb hatdsagi, egészségvédelmi és kornyezetvédelmi eldirasok betartasaval késziilt,
valamint

= ezek érvényesitésének modjat, adatait a miiszaki leiras megfeleld fejezetei tartalmaz-
zak.

Pécs, 2017.08.21.

villamosmérnok
tervezoi névjegyzek nyilvantartasi szama: VT-TELL / 02-0826

PV2017/124_2TNY_REV-0
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NAPELEMES ENERGIATERMEL®O RENDSZER
KIVITELI TERVE

MUSZAKI LEIRAS
1. TERVEZESI FELADAT:

Epittetd: Pécsvarad Varos Onkormanyzata
Cim: 7720 Pécsvarad, Szentharomsag tér 3. (hrsz.: 912.)

Az épittet6 az alabbi cimen napelemes energiatermeld rendszert kivan kiépiteni. A
tervezési feladat ezen rendszer villamos tervének elkészitése. A berendezés egy
AD-VESZ fogyasztasmérén keresztill fog csatlakozni az Aramszolgaltatoi Halézat-
hoz, igy a termelt energia elszamolhat6. A tébblet energiabdl szarmazd bevétel
adokoteles!

2. VILLAMOS JELLEMZOK

¢ Uzemi fesziiltség: 3F + N, 400/230V, 50 Hz

¢ Erintésvédelem: nullazas (TN rendszer +EPH)
¢ Csatlakozasi teljesitmeény: min. 3 x40 A

¢ Napelemes termel6 egység teljesitmeénye: 25 kKW

3. NAPELEMES RENDSZER LEiRASA

A napelemes (fotovoltaikus) rendszer 6 részei:

3.1 Napelemek:

A tetére telepitett tartdszerkezeten elhelyezett napelemek kapcsai kéz6tt fény hata-
sara villamos egyenfesziiltség jelenik meg. Az alkalmazott napelemek a rendszer

esetén (Canadian Solar CS6P 270 Wp polikristalyos panel) villamos adatai:

Max. teljesitmény Pmpptsc 270 W
Névleges fesziultség U mpptsc 30,8V

Nevleges aram | mpp stc 8,75 A
Uresjarasi fesziltség U oc stc 379V
Roévidzarasi aram | sc stc 9,32 A

A napelemes rendszer harom stringbdl all. Mindegyik string 32 db 270 Wp-es nap-
elemmel csatlakozik egy Solar Edge SE25K inverterre. A napelem panelekhez ket-
tesével teljesitmény optimalizal6é lesz csatlakoztatva, ezek feladata a két panelen-
kénti optimalis munkapont keresés. Az inverter kikapcsolasakor és az optimalizalok
levalasztasakor a kimeneti fesziiltség 1 V-ra korlatozddik optimalizaldnként.

A napelemek és az inverter k6zé egy DC oldali csatlakoz6 szekrény lesz szerelve
(,COMB”). Ez tartalmazza a DC oldali védelmi készllékeket (tularam, tulfesziltség).

3.2 Inverter egységek

A 25 kW eléréséhez 1db Solar Edge SE25K (INV) inverter egység kerll elhelyezés-
re. A stringek kapcsain megjelené egyenfesziiltséget egy inverter egység alakitja
230V 50Hz-es valtakozo fesziltséggé, ami szinkronban van az aramszolgaltatoi fe-
szlltséggel. A berendezés folyamatosan figyeli és szabalyozza a leadott teljesit-
ményt. A berendezés harmonikus torzitasa joval a megengedett érték alatt van, igy
nem szennyezi a hal6zatot.
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3.2.1 Az inverter egyséeg f6bb villamos adatai:

Inverter tipusa: Solar Edge SE25K
Max bemeneti feszlltség: 900 [V]

Max. bemeneti aram Ipv: 37 [A]

Névleges kimeneti teljesitmény PAc nom: 25.000 [W]
Mikodési fesziltségtartomany UAc nom: 184...264,5 [Vac]
Max kimeneti aram: 38 [A]

Mikodési frekvencia fac nom: 50/6045 [HZz]

A rendszer teljesen automatikusan Uzemel. Amikor az inverter bemenetén a string
feszultség eléri a beadllitott bekapcsolasi értéket, az inverter bekapcsol.

Hal6zati szinkron megszlinése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal le-
valik a halozatrol, zarlatra nem taplal ra, szigetizemben nem képes mukodni. Az
invertert a haldzattal egyuttmikodé Uzemmodra tervezték. A lekapcsolas biztonsa-
gossaga, ill. a szigetizem kialakulasanak veszélye érdekében az inverter fuggetlen
megszakitd rendszerrel van ellatva. A két egymastdl teljesen fliggetlen galvanikus
levalasztast biztosité megszakitd rendszer logikailag egymassal sorba van kapcsol-
va. A megszakitd rendszer az inverter valtakozé aramu oldalan van elhelyezve, ki-
alakitasa olyan, hogy a beépités helyén fellépd zarlati aramot karosodas nélkul ké-
pes elviselni. A rendszerek egymastol fuggetlenul figyelik a csatlakozasi pont min6-
ségi paramétereit: frekvencia, feszultség, impedancia, és a kdzcélu halézaton, a
felhasznald halozatan vagy a termel6 berendezésben bekovetkezd hiba esetén le-
kapcsolnak.

A berendezés a varhat6 halézati visszahatas szempontjabol megfelel az érvényben
levé Elosztéi szabalyzat 5.1.4.2.2. pontjanak. Az altala okozott halézatszennyezé-
sek (relativ THD / flicker / feszlltségvaltozasok stb.) nem nagyobbak az MSZ
EN50160 szabvanyban meghatarozott feszultségminbségi hatarértekek 1/5-énél.
Mindemellett kielégiti az Elosztéi szabalyzat 6/B. Mellékletének visszahatasokra
vonatkozo el6irasait.

3.3 Mérérendszer, méréhely kialakitas

A halézatra adott, illetve a halézatbdl vételezett villamos energiat a csatlakozasi
ponton kulon-kuldn kell megmérni, elszamolasat pedig az elszamolasi idészakokra
szamitott szaldoképzéssel kell megvaldsitani. Az elszamolas (szaldoképzés) a csat-
lakozasi pontonra vonatkozé, felhasznaloként alkalmazott elszamolasi idészak alap-
jan fog torténni. Mivel a csatlakozasi ponton rendelkezésre allé teljesitmény a
3x16 [A]-t meghaladja, jogszabalyi elbiras alapjan a kétiranya méréberende-
zés felszerelése a fogyaszto kéltsége. Lekotott teljesitményben valtozas nem tor-
ténik, a rendelkezésre allé teljesitményt béviteni nem kell, a méréberendezés a
meglévo készulék helyére kerul felszerelésre, mér6szekrény cseréjére nem kerdl
SOfr.

4. A RENDSZER KIALAKITASA
A rendszer sematikus egyvonalas elrendezését a PV-1; a rendszer eszkdzeinek el-

rendezését a PV-2 szamu rajz abrazolja. A napelemek rogzitését rozsdamentes ill.
aluminium tartészerkezettel kell megoldani.
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A tetbre telepitett tartészerkezeten elhelyezett napelemek a féelosztd kézelében lé-
vé COMB boxba (COMB) csatlakoznak — ahol a napelemek DC oldali védelmei és a
DC oldali tulfeszlltség védelem talalhatdé. A vezetékek tovabb haladnak az 1db
Solar Edge SE25K inverterbe. Az inverterbdl a vezetékek egy AC terheléskapcso-
l6n keresztul a villamos féelosztéba csatlakoznak.

A rendszer vezetékezése
e DC oldalon megfeleld mindsitéssel rendelkez6 1000V DC vezetékek
(6 mm? Solar Kabel) alkalmazasaval
e AC oldalon megfelel6 keresztmetszetl KIF kabelszerl vezetékek
(YSLY-J 5x10 mm?) alkalmazasaval térténik

Haztartasi Méretli Kiserémivek (tovabbiakban HMKE) esetén kizarélag Aramszol-
galtatdi rendszerengedéllyel rendelkez6 inverterek alkalmazasa megengedett. Mivel
rendszerengedélyt kizarolag olyan késziilék kaphat meg, amely minden Aramszol-
galtatéi kritériumnak megfelel, jelen mlUszaki leirasban az inverter eqgység paramé-
tereit csak felsorolas jelleggel szerepeltetjik.

Az inverter eqység nem mikddhet szigetiizemben, ezért csak olyan tipust lehet al-
kalmazni, amely 6nmagat automatikusan levalassza az épilet villamos halézatardl,
ha az aramszolgaltatdi oldalon megsziinik a fesziltség.

Az adott napelem telep varhatdé termelékenységét az alabbi linken lehet ellenbrizni:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

5. TULARAMVEDELEM

A fogyasztok és vezetékek zarlat és tulterhelés elleni védelmére kismegszakitd és
olvadobiztositd berendezések alkalmazasa szikséges.

25 kW-os rendszer esetén, a DC oldalon a tervezett napelem rendszer Isc értékei-
hez szamitottan (lc = Isc x 1,56 jelen esetben 9,32A x 1,56 ~ 14,5 A) ,PV” rendszer(
1000V-0s 15A-es olvadd-betétek alkalmazasa sziikséges.

A halozati oldalon 1db 3P+N 40A ,B” tipusu kismegszakitot kell alkalmazni.

6. ERINTESVEDELEM
6.1 Altalanos

A felhasznal6 altal tzemeltetett HMKE és a felhasznaldi berendezéseinek érintés-
védelmi megoldasai meg kell felelienek a berendezés gyartéjanak megfelel6séqi
nyilatkozata, és/vagy az akkreditalt figgetlen vizsgalo intézmény altal kiadott tanu-
sitvany el6irasainak, illetve a kdzcélu haldzatokra a csatlakozasi ponton megkdve-
telt érintésvédelmi el6irasoknak. Amennyiben az inverteres halozati kapcsolatnal
alkalmazott inverter valtakozd aramu kimenete nem fdldelhetd, ugy levalasztd
transzformatoron keresztil térténé csatlakozast kell kialakitani.

6.2 Tervezett berendezés
Termelbegység érintésvedelmi kialakitasa: A fogyasztéi berendezés érintésvédelmi

megoldasa TN rendszer( (nullazas). Az inverter a berendezés gyartdjanak megfele-
|6ségi nyilatkozata, és/vagy az akkreditalt fliggetlen vizsgald intézmény altal kiadott
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tanusitvany alapjan megfelel, a kézcélu hal6zati csatlakozasi ponton megkdvetelt
érintésvédelmi eléirasoknak. Az inverter belsd hibaaram relét tartalmaz.
A napelem rendszer fém tartoszerkezeteit be kell kétni az EPH haldzatba.

A szerelések elkésziltével az érintésvédelem hatasossagardl méréssel kell meg-
gy6zd6dni. A mérésrél jegyzékonyvet kell késziteni, és azt a miiszaki atadasi jegyz6-
kényvhoéz kell csatolni.

7. TUZVEDELEM

A létesitmény tlzvédelmi lekapcsolasa a fogyasztasmeérés helyén kertl kialakitasra.
Nem jelen tervdokumentacio targya!

FIGYELEM!
Az inverter egység és a napelem panelek k6zotti kabelek a tlizvédelmi fékap-
csolo lekapcsolasat kévetden is fesziiltség alatt maradnak! (1000 V DC)

A tlizvédelmi fékapcsol6 mellett el kell helyezni az alabbi szimbélumot:

< 1000 V d.c.

8. VILLAMVEDELEM

Az éplilet tet6szerkezetére a telepitendd napelem rendszer védelmére a kériimé-
nyeket figyelembe véve esetenként villamvédelmi rendszert kell telepiteni — illetve a
meglévd rendszert kell atalakitani.

Jelen tervdokumentacié nem ezt a célt szolgalja, ezért itt nem keriil sor a
konkrét villamvédelmi rendszer megtervezésére.

Az érvényben 1évé OTSZ 54/2014. (XII. 5.) BM Rendelet illetve Szabvany MSZ EN
62305 szerint villamvédelmi rendszer kialakitasat — a kockazatelemzés elvégzése
utan — kiviteli szintl tervdokumentaciéban kell meghatarozni.

A kialakitand6 komplex villamvédelmi rendszer célja, hogy megvédje az épliletet és
a raépitett naperémivet a direkt villamcsapastdl, illetve megvédje az éplilet villamos
berendezéseit és a naperému villamos alkatrészeit a karos tulfesziltségektol.

1., Ha nem kell villamvédelem az épliletre, akkor ebben az esetben elegendd a Il.
sa.

2., Amennyiben sem a tet6szerkezet, sem a héjazat nem tekinthet6 fémszerkezeti-
nek a naperémi telepitésénél elegendd a biztonsagi tavolsag megtartasa a villam-
szlltség védelmi készilék(ek) alkalmazasa. Ez esetben a naperémi fém tartdszer-
kezetét csak az EPH rendszerrel kell, szabad 6sszekdtni.
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3., Amennyiben a védétavolsag nem tarthatd be, a tartoszerkezetet dssze kell kotni
a villamvédelmi felfogdval és |. kategdriaju PV rendszerhez illesztett tulfesziltség
védelmi készuléket kell alkalmazni.

4., Amennyiben a védétavolsag nem tarthatd be, szigetelt felfogd rendszert kell al-
kalmazni. Ez esetben elegendd a Il. kategoriaju PV rendszerhez illesztett tulfeszult-
ség védelmi készulék(ek) alkalmazasa.

5., Amennyiben a tet6szerkezet vagy a héjazat fémszerkezetiinek tekinthetd, felfo-
go rudak telepitésével kell elérni, hogy a naperém( védett térbe kerllhessen. Ez
esetben ugy kell tekinteni a rendszert, hogy a megfelel6 védbétavolsag nem tarthatd
€s a 2., vagy a 3., pont szerint kell eljarni.

A megoldas kivalasztasa — a bekerulési 6sszegek meghatarozasa utan - gazdasa-
gossagi szempontok alapjan térténhet.

A levezeté kialakitasa mindig az adott épullet adottsagaihoz illesztetten torténhet.

A villamvédelmi foldelét 6ssze kell kotni az épulet érintésvédelmi alatamasztd folde-
lésével!

9. TULFESZULTSEG VEDELEM

A tervezett haztartasi méretl kiserémivet védeni kell a 1égkdri, ill. halézati tulfe-
szultségek hatasaitdl. Mivel a napelem rendszer a tetdn lesz elhelyezve, a tervezett
tulfesziltség-védelmi készllék feladata az is, hogy megakadalyozza a légkori tulfe-
sziiltséget az Aramszolgaltatéi halézatba jutasat.

Az elsé védelmi készlléket az inverter elétt DC oldalon kell elhelyezni — a zénaha-
tarok figyelembe vételével. Célja az inverter ill. a mogottes halozat védelme, igy a
DC oldalon I. osztalya DC PV készulék alkalmazasa szikséges. Itt kell elhelyezni a
stringek olvado biztositékait. ( 8.Villamvédelem / 5.pontja alapjan)

A masodik tulfeszlltség védelmi készllék a létesitmény villamos féelosztdjaban ke-
rul elhelyezésre, célja kettés: a halézat iranyabdl érkezd tulfeszultségektél ovja a le-
tesitmény elektronikai berendezéseit, az inverter egységet, emellett megakadalyoz-
za az esetleges meghibasodas miatt a HMKE iranyabdl érkezé tulfeszultségek koz-
célu halézatba jutasat. Az AC oldali készllék kialakitasa illeszkedik a Iétesitmény
betaplalo vezetékéhez (egy fazis esetén 1P+N ll-es osztaly, harom fazis esetén
3P+N ll-es osztaly). Jelen esetben egy |+lI-es osztalyu, 3P+N készulék.

A villamvédelmi levezeték, DC oldali vezetékek nyomvonalanak meghatarozasakor
torekedni kell a parhuzamos nyomvonalak, illetve a veszélyes mértékii megkozeli-
tés elkerulésére. Ezt sajnos csak kivitelezés soran, a helyszinen lehet pontosan
meghatarozni.

A védelmi szintek koordinalhatésaga miatt a kulonb6z6 fokozatokat célszerl azo-
nos gyartétol beszerezni.

10.KORNYEZETVEDELEM

Kivitelezéskor kulonds gondot kell forditani a talaj és terméfold védelmére. Toreked-
ni kell a kornyezetbarat technolégiak alkalmazasara.

Kivitelezéskor gondoskodni kell arrdl, hogy sem a felszini, sem a felszin alatti vizek
ne szennyezddjenek.

A Kkivitelezési munkak soran hasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapjainak
biztositasa a vallalkozo feladata és felel6ssége.

A keletkezett hulladékok szakszer( tarolasardl valamint az épitési munka befejezése
utan azok elszallitasarol, hatésagi engedéllyel rendelkezé atvevonek torténd atada-
sarol a kivitelezé koteles gondoskodni.
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11.MUNKAVEDELEM

A kivitelezés soran az MSZ 1585:2009 szabvanyban foglalt Villamos Uzemi Sza-
balyzatban lév6 elGirasokat be kell tartani. Ezen felul szigoruan be kell tartani a
szabvany munkaalkalmassagra vonatkozoé el6irasait. A munkaterileten csak a meg-
felel6 munkavédelmi felszerelés viselésével lehet munkat végezni.

Egyéb — a kivitelezés soran betartand6, szabvanyok:

MSZ 447:2009, MSZ 1585:2012, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1:1979, MSZ 7487-
2:1980, MSZ 7487-3:1980, MSZ 13207:2000, MSZ HD 60364 szabvanysorozat
Figyelmeztetd feliratok, azonositd jeldlések, szamozas — az MSZ 453:1987 sz.
szabvany valamint az MSZ 17066:1985 sz. szabvany el6irasai szerint.
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12.ALTALANOS
MSZ EN 50521
MSZ EN 61730-1
MSZ EN 61730-2
MSZ EN 61277
MSZ EN 61727

MSZ EN 62109-1

MSZ EN 61173

MSZ HD 60364-7-712

MSZ 274/1-4
MSZ 447:2009

MSZ 1585:2012
MSZ 2364-...

MSZ HD 60364-...

54/2014. (XII. 5.)
BM rendelete

Pécs, 2017.08.21.
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Fotévillamos rendszerek csatlakozoi. Biztonsagi
kovetelmények és vizsgalatok

Fotévillamos (PV-) modulok biztonsagtechnikai mi-
nésitése. 1. rész: Kialakitasi kovetelmények
Fotévillamos (PV-) modulok biztonsagtechnikai mi-
nésitése. 2. rész: Vizsgalati kovetelmények

Foldi alkalmazasu fotdvillamos (PV) aramfejlesztdé
rendszerek. Altalanos kévetelmények és iranyelvek
Fotévillamos (PV) rendszerek. A kdzmdiinterfész
jellemzabi

Fotévillamos (PV) energetikai rendszerek teljesit-
mény-atalakitoinak biztonsaga. 1. rész: Altalanos
kovetelmények

Utmutaté a fotévillamos (PV) energiatermeld rend-
szerek tulfesziltségvédelméhez

Napelemes PV energiaellatdé rendszerek

Villamvédelem

Csatlakoztatas kisfeszultségi, kdzcélu elosztéhalo-
zatra
Villamos berendezések Uzemeltetése

Legfeljebb 1000V névleges feszultségl er6saramu
villamos berendezések létesitése (szabvanysoro-
zat)

Kisfeszultségl villamos berendezések (szabvany-
sorozat)

Az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasarol
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat

oy

Laszkovszky Csaba
villamos tervez6
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1.FELIRAT:

FIGYELEM!

Az olvaddbetéteket csak terhelésmentes allapotban szabad kiszakaszolni.
A terheld aram kikapcsolasa az "INV" jell inverter egység DC oldali

levalasztdkapcsoldjanak kikapcsolasaval erhet6 el.

2.FELIRAT:
FIGYELEM!
Az inverterben 1évé DC oldali levalasztokapcsol6 lekapcsolasa utan az inverter
DC oldali bemeneti kapcsain tovabbra is jelen van a DC fesziltég!
A teljes DC oldali feszultségmentesités a "COMB" jel(l combiner boxban |évé
olvadobetétek terhelésmentes allapotaban 1évé kiszakaszolasaval érhet6 el.

ERINTESVEDELEM: TN/NULLAZAS

Jelen tervdokumentacié szerzéi jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizarélag a vonatkozé éplletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznalasa,

mas személynek torténé atadasa, mindennem(i masolasa és sokszorositasa csak a tervezd elézetes hozzajarulasaval torténhet
A dokumentacié nem hasznalhato fel alternativ miiszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!

JELMAGYARAZAT:
Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270
270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp
o] Fo] | _ o] | _ o] Napelem
P600 P600 P800 P800 P800 P800 P800 P800 . 14 /4 7 r r 7 . .
- - ﬂ_ ﬂ_ - ﬁ_ ﬂ_ - el Canadian Solar CS6P-270P Felhasznal6: Pécsvarad Varos Polgarmesteri Hivatal
_ % 270 Wp polikristalyos napelem
COMB 210516 beté Felhasznal6 partnerszama: 1003427723
CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 CS 270 Hensel Enysun Mi 71 335 olmo w_N._“OW_._”O Um.nm._”+._..0@_m_m._” m mmN—\-m o Um :m—-mNmam L]
270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp WC m m_/\_ >ZZ _U<|‘_ m >‘_ O_H +O_|=U<
ﬁll ﬁ] _ rﬂ _ rﬂ ﬁl _ rﬂ _ rﬂ ,,||1 1. FELIRAT fyz . .
F 1 F 1 F 1 F — Teljesitmény optimalizald Felhasznal6 szerzé6désszama: 7127744
_ P600
= Solar Edge P600
32 db Napelem/strin 2 db napelem kezelésére alkalmas ez R . R A
P 9 INV ( P ) Telepités helye: 7720 Pécsvarad, Szentharomsag tér 3.
Solar Edge SE25K + |- ] o
Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 “ “ l_lc _.ﬁmMNC _.ﬂmm@<mam_m 3
270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp —— <<®_Q3C__®ﬁ <_UC _ N+O _U< ‘_OOO/\ DO
_ = +
L o]
sows | | mows | [zowe| | zmows| |sowe| |mows| |mows| |smows| |mows| |smows| |smows| [arows| |smows| || |smows| |sows ° AC oldali elosztészekrény YSLY-J 5x16 mm?
,,||1 ,,||1 _ rﬂ _ rﬂ = rﬂ _ rﬂ i EATON IKA-1/8-ST védGcsdben vezetve Meglévd Fbeloszto Fogyasztasmerd
EATON EATON
| 2. FELIRAT P1-63/l4/N  FAZ6-C40/3N
. 3P+N 63A 3P+N 40A C
32 db Napelem/string — t L1,L2,L3,N _ R SEE-S AN L1L2,L3N X _ o m
— o—] PE _ PE PE —
Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 CSs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270
270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp PE PE
Weidmuiller
(o] o] | rﬁgﬂ_ _ rﬁgﬂ_ o] | rﬁgﬂ_ _ rugﬂ_ [Feo0] _ VPUIBH
1 - ] ] e . | 280V/12,5kA ﬁ
_ YSLY-J 5x16 mm? EPH - 3P+N T1+T2
o~ védécsbben vezetve
Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 Cs 270 L %
270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp 270 Wp _umm_uI —
7,||E 7,||E _ rﬁ“@w— _ rﬁ“@w— 7,||E _ rﬁ“@ﬂ _ rﬁ“@ﬂ 7,||E
_ — 1 - T 1 4] il
fém tartoszerkezet T T
_ \m_u\_._b&_:%/\\mwm@ Solar 6mm*vezetek -~ SR SR
Napelem Teljesitmény optimalizalé adatok DC csatlakozédoboz (COMB) DC tulfesziiltségvédelem Inverter (INV) AC szakaszkapcsol6 Csatlakozasi pont és tulfesziiltség védelem
Tipus: Canadian Solar CS6P-270P Bemeneti teljesitmény: 600 W Tipus: Hensel Enysun Mi 71 335| [Tipus: Weidmiiller VPU [ 2+0 Tipus: Solar Edge SE25K Tipus: EATON P1-63/14/N 3P+N 63A | [Tipus: Weidmiller VPU | 3+1
Max. teljesitmény: 270 W Max. bemeneti fesziiltség: |96 V Hibavédelmi osztaly: Il PV 1000V Névleges AC teljesitmény: |25 kW Polusszam: 3P+N Méretezési feszliltség: 1,4 kV
Max. feszultség: 30,8V Max. bemeneti &ram: 10 A IP-védettség: IP65 Méretezési feszlltség: 2,6 kV Max. DC feszlltség: 900 V Névleges aram: 63 A Villam levezetbképesség: |-
Max. aram: 8,75 A Max. kimeneti feszultség: |85V Figy. felirat felhelyezve (I/N): |l Villam levezetképesség: - Fazisszam: 3 Hibavédelmi osztaly: |- Névleges levezetbképesség: (25 kA
Uresjarasi fesziiltség: 379V Max. kimeneti aram: 15A Névleges levezetdképesség: |20 kA Max. bemeneti aram: 37A Védelmi szint: Class I.
Rovidzarasi aram: 9,32 A Védelmi szint: Class I. Max. kimeneti aram: 38 A
Max. rendszer feszultség: {1000 V String biztositék

String adatok

Modulszam:

32 db

Optimalizalok szama:

16 db

Tipus:

Bussmann PV-15A10F

Névleges aram: 15 A

Hibavédelmi osztaly:

REVIZIOK:
4
3
2
1
JELE: IDEJE: MODOSITASOK LEIRASA:
7694 Hosszuhetény Kajdy k6z 7. RAJZSZAM:
LASZKOVSZKY CSABA Tel.: +36-20 / 228-9178 PV - 1
. , . @-mail: laszkovszky@elve2004.hu -
villamosmeérnok Ad6szam: 43525472-1-22  EV-459465
Szamlaszam: 50400113-11007018 MERETARANY:
MUNKA: 1 Bo
. . . . _— RAJZLAP MERET :
Pécsvarad Varos Polgarmesteri Hivatal 297x800 mm)
7720 Pécsvarad, Szentharomsag tér 3. (HRSZ.: 912) YIS ETT
25 kW fotovoltaikus erdmu Iétesitésének villamos terve PV 2017 / 124
RAJZ: TERV FAJTA: AKTUALIS REVIZIO:
EGYVONALAS SEMARAJZ 0
VILLAMOS —4 a_ LASZKOVSZKY CSABA SZERKESZTO: 0. REVIZIO DATUMA:
TERVEZO: iw V-T-TELL-02-0826 2017.08.22.




7694 Hosszuhetény Kajdy koz 7.
Tel.: +36-20 / 228-9178

LASZKOVSZKY CSABA

Tervezett 25 kW teljesitmeny( villamosmérnsk S ok weomo@anziotty
n | m r n Z r Szamlaszam: 50400113-11007018
apelemes rendsze o

Pécsvarad Varos Onkormanyzata
- 7720 Pécsvarad, Szentharomsag ter 3. (HRSZ.: 912.) -
25 kKW fotovoltaikus eromu létesitésének kiviteli terve

' RAJZ: ] TERV FAJTA:
HELYSZINRAJZ
VILLAMOS -
TERVEZG 6\ g LASZKOVSZKY CSABA SZERKESZTO
' ; V-T-TELL-02-0826
RAJZSZAM: RAJZLAP MERET (mm): AKTUALIS REVIZIO:
P\/-2 841x1025 0
MERETARANY: MUNKASZAM: 0. REVIZIO DATUMA:;
1:100 PV 2017 / 124 2017.08.22.

ERINTESVEDELEM: TN/NULLAZAS

Jelen tervdokumentacio szerzOi jogvedelem alatt all. Felhasznalasa kizarolag a vonatkozo
épuletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznalasa, mas személynek torténd atadasa,
mindennemU masolasa es sokszorositasa csak a tervezo el0zetes hozzajarulasaval torténhet.
A dokumentacio nem hasznalhato fel alternativ miszaki megoldasok palyazati kidolgozasahoz!
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Canadian Solar CS6P 270 Wp napelem panel
foldre telepitheto tartoszerkezetre szerelve

DC solar kabel (6 mm?) kabelarokban
nyomvonal hossza: ~ 63 m

Onkormanyzat épuletében elhelyezked6
meglévo foeloszto

901

Felujitando onkormanyzati epulet
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Napelemek telepitésének helyszine

Onkormanyzat épllet (csatlakozasi pont)

JELMAGYARAZAT:

Canadian Solar CS6P-270
270 Wp polikristalyos napelem

Max. teljesitmény (P mpp) 270 W
Névleges fesziiltség (U mpp) 30,8V
Névleges aram (I mpp) 8,75 A
Uresjarasi fesziiltség (U oc) 379V
Rovidzarasi aram (I sc) 9,32 A
P600] Solar Edge P600 teljesitmény optimalizalo
2 napelem panel kezelésére alkalmas
Max. bemeneti fesziiltség: 96V
Max. bemeneti aram: 10A
Max. kimeneti fesziiltség: 85V
Max. kimeneti aram: 15A

DC oldali elosztészekrény

LV-DC-2/3-T12-F15
3 string fogadasara alkalmas

Solar Edge SE25K 3 fazisu inverter

Max. bemeneti fesziiltség: 900 [V]

Max. bemeneti aram: 37 [A]

Névleges kimeneti teljesitmény: 25.000 [W]
MUikodési feszlltségtartomany: 184...264,5 [Vac]
Max. kimeneti aram: 38 [A]

AC oldali elosztészekrény

FE
Meglévé féeloszto

ERINTESVEDELEM: TN/NULLAZAS

Jelen tervdokumentacio szerzdi jogvédelem alatt all. Felhasznalasa kizardlag a vonatkozo épliletnél megengedett. Jogosulatlan felhasznalasa,
mas személynek torténé atadasa, mindennemi masolasa és sokszorositasa csak a tervezd elézetes hozzajarulasaval térténhet

A dokumentacié nem hasznalhato fel alternativ miiszaki megoldasok péalyazati kidolgozasahoz!
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25 kW fotovoltaikus erémi létesitésének kiviteli terve MUNKASZAM:
PV 2017 /124
RAJZ: B i TERV FAJTA: AKTUALIS REVIZIO:
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